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SENSOPART – VISOR 2








         	 SENSOPART							Proface
      	     VISOR 2					Client Léger (Exemple STW6000)
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Logiciel requis:


Logiciel Proface : 		-
Logiciel Sensopart :	SensoConfig 1.37












Réaliser l’application :

1°) Configurer les adresses IP dans les équipements

Coté Proface :
[image: ]
Mot de passe par défaut : 		Admins

Ensuite dans le menu « Network »
Configurez l’adresse IP du client léger [image: ]

Dans l’exemple nous renseignerons :
				Adresse IP	 192.168.0.80






Coté Sensopart :

Lancer le logiciel :
[image: C:\Users\sesa246364\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ReglageIP1.jpg]				

Appuyez sur le bouton « Réglage IP »


[image: ]
Dans l’exemple nous renseignerons :
				Adresse IP	 192.168.0.100
				





2°) Configurer le Serveur Web 

Coté Sensopart :

[image: ]

[bookmark: _GoBack]














Coté Proface :
[image: ]
Mot de passe par défaut : 		Admins
Ensuite dans le menu « Server »
[image: ]
Il vous suffit de renseigner un nom, ainsi que l’adresse : http://192.168.0.100 (Lien vers la caméra)
(Pour accéder à la visu complète Voir Ci-dessous : )
[image: ]



Pour accéder directement à la visu de la photo en plein écran :

Dans le menu de configuration « Server »
[image: ]
A l’adresse de la caméra il faut rajouter /zoom.html
Exemple : http://192.168.0.100/zoom.html

Cela vous donne :
[image: ]

Pour enregistrer votre configuration :
[image: ]

Pour démarrer directement sur votre server :
[image: ]
	Et choisissez le nom du serveur que vous voulez afficher au démarrage.
















Après enregistrement et redémarrage, pour accéder au Serveur/configuration il faut :
Glisser le doigts de haut en bas (sur le haut de l’écran) pour faire apparaitre le menu.
[image: ]
Le premier Icone (barre en pointiller verticale )
Puis soit le 1er bouton pour le choix des serveurs soit le bouton réglage (Roue crantée) pour accéder à la configuration.
 
[image: ]Copyright©2020 Digital Electronics Corporation. All rights reserved.


image4.png
192.168.0.80

Subnet Mask

255.255.255.0

‘ault Gateway





image5.jpeg
Fichier  Optons_ Aide

o 2

Capteurs actfs

Mode Adresse IP

Nom du capteur

Hardware  Type

Capac Version i Adresse MAC

Masque sous-ré: Passerelle

P

Détails du ca

Kl

Mode simuation

(® SENSOPART

Aktive Sensoren

In der Ausvahiliste Aktiva Sensoren werdan dis im Netzwerk varfugbaren Sensoren
angezeigt.

Konfigurieren eines angeschiossenen Sensors (Aufruf von SensoConfia)

Anzeigen von Bild- und Ergebnisdaten (Aufruf von SensoView)

s
p;;z,_é.' E ‘%_m

Hardvare
Sensortyp.

e
Mode
Sz

o * Werden in der Liste keine Eintrage angszeigt, obwohl sin Sensor
angeschlossan ist, ksnnen Sie diesen mit Button ,Finden’ oder
n Button .Hinzufigen” einfigen.
* Ist kein Sensor angeschlossen, stehen Ihnen in der Lists Sensoren

fir Simulationsbetrieb, Simulationen verschiedener
‘Sensoranvendungen zur Varfugung.

Uber den Button Datails (am rachten Ende der Paramater Liste von ,Aktive
Sensoren) ist sine noch dstaillisrters Lists der VISOR® Paramater abzurufen.

‘ 7 %

e e | e e e

= T e
1o Alround v20 Professional v |137.0.1 &
o s 5 abvesd: [ 15700 |
S cokneste m oo [ 15700 |
s o 5 Prfemona S 15704 |

T
i I I I i
i

Adresse IP (PC):  169.254.154.141

Masque réseau (PC): 0.0.0.0

Ce PC contient plus dun carte réseaul





image6.png
'® SensoFind Capteur de vision VISOR (-2 |

piesse (o)
e (7 ) (o)

Passerele [192.165.000.1 |

DHeP





image7.png
Fichier  Affichage  Options  Aide
foge-celldd@ P 2 (® SENSOPART
e e | smeias |
c swefoe @
. coes ]

Surface [px]

‘Geston du rigger ———————
Trigger e
Continu

Hodedeaxpeson ————
Ocire  Ornie | (o= T3]

Configuration des sorties.
® oces | rame | ® Affciationss_| Sorte TR | ® Modcton des ot des sotes | Temparsaton | veiver | rarsmissonimge |
Nom Réglage 1 Réglage 2 Réglage 3. ‘Sorties logiques Activé
1|E/Sinterne PP B vl
2 etemet [T o — :
3 ety Bnoe =
4 prorer Sooe =
5 sersatien === v
6 |SensoWeb. 4[}

[xovoro [stesToR: @B D B A O O

Mode: Config | Nom: yourname | | programme actf: 1, Programme1 Temps de cyde: nfa




image8.jpeg
Server 1

Name

Software Keyboard

SENSOPART

|http://192.168.0.100





image9.jpeg




image10.jpeg
168.0.100

oftware Keyboard

&123 '





image11.jpeg
Em

N

Pro-face




image12.png




image13.png




image1.jpeg




image2.png




image3.png
Login Configuration

Enter Password





image14.png
Pro-face

by Schneider Eleceric




image15.png




